APSTIPRINU
Biedribas ,,Streetfighters Latvija”
valdes prieks$sedetajs

Matiss Miglans
2018. gada 26. aprilis

»MotoSosejas sezonas atklasana”
Pielikums Nr.3

Tehniskie noteikumi disciplinam

1. Visparigie noteikumi dalibnieku drosibas ekip&umam un ta lietoSana.
1.1 ,,SSC” dalibniekiem jabiit $adam ekip&umam (ailit€ ir atzime&ts apaksSpunkta numurs, kura ir precizs

prasibu apraksts) :

1.1.9
1.1.10

1.1.11

1.1.12

Ekip&juma prasibas disciplinam

n 2 al = 5 8

7 )

Apgérbs | 1.1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.2 | 1.1.2

Papildus muguras sargs * * 1.1.3 * 1.1.3
Kivere [ 1.14 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5 | 1.1.5

Zabaki | 1.1.6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 1.1.7 | 1.1.7

Cimdi | 1.1.8 | 1.1.8§ | 1.1.9 | 1.1.9 | 1.1.9

"*"_ rekomend&jama papildus aizsargapgerba lietoSana.

moto braukSanai paredz&ts apgerbs (atlauts izmantot tekstila apgerbu), jaka un garas bikses vai adas
kombinezons (vien vai divdaligs), bez atiru$am Suvém un caurumiem. Apgerba jabut iestradatiem
celu un elkonu sargiem, vai arT tie jalieto atseviski velkot zem apgerba;

adas motosSosejas kombinezonam bez atiru§am Suvém un caurumiem, kam ir polster&jums vai cita
veida iestradati aizsargi uz celiem, elkoniem, muguras utt.;

papildus muguras sargam;

kivere ar aizsargstiklu vizuali laba kartiba vai motokrosa kivere ar atbilsto$am aizsargbrillém, kas
paredz&tas motobrauksanai. Kiverei jabut atbilstosa izméra. Brauciena laika aizsargstiklam jabut
aizvertam.

"full face" tipa kivere ar aizsargstiklu vizuali laba kartiba, atbilstosa izmera. (Brauciena laika
aizsargstiklam jabut aizvértam);

moto zabaki ar nosegtam potitem;

moto zabaki atbilstosi motososejas vajadzibam;

moto cimdi, adas vai tekstila paredz&ti motososejai nav atlauts izmantot motokrosam paredz&tus
cimdus;

motoSosejas sacensibam paredzeti cimdi ar aizsargiem,;

Bojata vai neatbilstosa ekip&juma lietoSanas gadijuma, ka ari ta nepareizas lietoSanas gadijuma
Pasakuma organizatoram ir tiesibas nepielaist dalibnieku dalibai pasakuma.

Dalibnieku novietneé zem katra motocikla, ja paredz&ta degvielas vai citu tehnisku skidrumu uzpilde
janovieto Skidrumus uzsiicoss paklajs vai skidrumu uztveross gumijas paklajs.

Aizliegts izvietot uz dalibnieka kermena un drosibas ekip&juma filmesanas/fotograféSanas aparatiru
(kameru). Kamera nedrikst atrasties uz kiveres vai savadaka veida fikséta pie dalibnieka kermena.
To ir atlauts izvietot uz motocikla ta, lai ta neapdraud&tu dalibnieka sp&ju vadit motociklu, ka ar
veselibu brauciena laika. Pielaujams to stiprinat uz speciala kronsteina un limétiem stiprinajumiem,
velams to Splintét un aprikot ar drosibas stiepli. Atzinumu par pielaujamu kameras izvietojumu
sniedz tehniska komisija.




2. ,,SSC”(Nolikuma 4.4. punkts) dalibniekiem ir saistos$i $adi tehniskie noteikumi.
Motocikla atbilstibu Brauciena nolikumam izveért€ Pasakuma organizetaja izveidota tehniska

komisija, tacu brauciena dalibnieks atbildigs par sava motocikla tehnisko stavokli - motociklam
nedrikst but trikumi vai defekti, kas apdraud pasa braucgja, citu dalibnieku vai skatitaju drosibu

2.1

(ailite ir atzim&ts apakSpunkta numurs, kurd ir precizs prasibu apraksts) :

5 ) n
Lampu, pagrieziena raditaju, spoguli:
aizliméti | 2.1.1 2.1.1 2.1.1
aizlim&ti vai demontgti 2.1.2 2.1.2
Dalibnieka numurs motocikla priekSpuse | 2.1.3 2.1.3 2.1.3 2.1.3 2.1.3
Motociklam jabit ar valsts registracijas numura zimi,
registrétam dalibai celu satiksmé un derigai OCTA | 2.1.4 2.14 2.1.4
polisei
Gaismas ierices - stradajosas | 2.1.5 2.1.5 2.1.5
Motocikla sanu atbalsts :
stradajoss ar slapesanas sledzi | 2.1.6.1 | 2.1.6.1 2.1.6.1
fikséts vai demontéts 2.1.7 2.1.7 2.1.7
Aprikotam ar aizdedzes avarijas izslégSanas slédzi | 2.1.6.2 | 2.1.6.2 | 2.1.6.2 | 2.1.6.2 | 2.1.6.2
Motocikla riepas:
derigas brauksanai pa koplieto§anas celiem | 2.1.8 2.1.8 2.1.8
derigas braukéanvai pa_l koplieto%ar_las ce!iem_vai i 2191 12191 i 21.9
motoSosejas sacensibam paredzetas
Motocikla bremzu sisteémai jabut darba kartiba | 2.1.10 | 2.1.10 | 2.1.10 | 2.1.10 | 2.1.10
Motociklam nedrikst biit Skidrumu noplidei | 2.1.11 | 2.1.11 | 2.1.11 | 2.1.11 | 2.1.11
Motocikla gazes trose nedrikst kerties | 2.1.12 | 2.1.12 | 2.1.12 | 2.1.12 | 2.1.12
Motocikla gultnos nedrikst biit brivkustibai | 2.1.13 | 2.1.13 | 2.1.13 | 2.1.13 | 2.1.13
Motocikla kedei/piedzinas siksnai jabiit nospriegotai | 2.1.14 | 2.1.14 | 2.1.14 | 2.1.14 | 2.1.14
Sajliga un bremzu sviram (hé&beliem) jabut ar noapalojumu
e tﬁge(llé, néapa1)<>]jumadiamefrsiimm 2115 | 2,115 | 2.1.15 | 2.1.15 | 2.1.15
Motocikla trieciena absorb&taji ne drikst biit iznesti arpus
inotocikla il 12 60 g’m. 2.1.16 | 2.1.16 | 2.1.16 | 2.1.16 | 2.1.16
K&des vai zobsiksnas aizsargs. | 2.1.17 | 2.1.17 | 2.1.17 | 2.1.17 | 2.1.17
Organisks dzes€Sanas Skidrums. * * 2.1.18 | 2.1.18 | 2.1.18
K&des aizsargs aizmuguréjas daksas apaksa. * * 2.1.19 | 2.1.19 | 2.1.19
Pret atskriivéSanos nodro$inats ellas filtrs un ellas uzpildes
vacins. Ieteicams papildus nostiprinat ari ellas izlieSanas * * 2.1.20 | 2.1.20 | 2.1.20
noslégskriives.
Motocikls drikst biit sagatavots m0t0§0seja§ sacer_lsi‘tiém, i 2121 | 2121 | 2121 | 2121
tam veicot parbiives
Maksimali atlautais izpliides skalums - 95dB | 2.1.22 | 2.1.22 | 2.1.22 | 2.1.22 | 2.1.22
Starei/pr. daksai jabut ar atduri. | 2.1.23 | 2.1.23 | 2.1.23 | 2.1.23 | 2.1.23
Motociklam jabut tiram. | 2.1.24 | 2.1.24 | 2.1.24 | 2.1.24 | 2.1.24
Piezimes / apZim&jumi:
1) "*"- rekomendgamas tehniskas prasibas.
2) "-" - punkta parkapuma gadijuma startam disciplina netiks pielaists.

3) "2.1.xx" - punkta prasibas ir obligatas noraditaja disciplina.
4) " " - ailites bez norades, punkta prasibas netiek izvirzitas konkrétaja disciplina.




2.1.1

2.1.6.1
2.1.6.2.
2.1.7

2.1.9.1

2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15

2.1.16

2.1.17
2.1.18

2.1.19

Atpakalskata spoguli, visas gaismas ierices (ar1 virzienu raditaji un bremzu lukturi) jaaizlime ar
[imlenti vai lidzvertigu materialu.

Atpakalskata spoguli, visas gaismas ierices (ar1 virzienu raditaji un bremzu lukturi) jademont
vai jaaizItme ar l[imlenti vai Iidzvertigu materialu.

Saprotams, saredzams dalibnieka numurs motocikla priek$puse uz aizlimétas lampas vai vgjstikla,
jatadu iesp&ju nav, tad uz prieksgja dublu sarga. Dalibnieka numuru iesp&jams iegadaties ,,SSC”
Sekretariata attieciga posma norises diena.

Super Sport Street un Super Sport disciplinu dalibniekiem dalibas numuram jabtt ar kontrastgjoSu
fonu (fona izmérs 240x240mm). Papildus ieteicams uz motocikla abiem saniem uzstadit dalibas
numuru ar kontrastgjosu fonu.

Motociklam jabit registrétam dalibai celu satiksmg, ar registracijas numura zimi un derigu OCTA
polisi.

Motociklam jabiit aprikotam ar stradajoSiem tuvas / talas gaismas lukturiem, gabaritlukturiem,
bremzu lukturiem un pagriezienu raditajiem.

Motociklam jabiit sanu atbalstam ar stradajosu drosibas/slapésanas sledzi.

Motociklam jabiit aprikotam ar aizdedzes avarijas izsl€gSanas slédzi, kas atrodas uz stiires.
Motocikla sanu atbalstam jabiit nostiprinatam un nodroSinatam pret nejausu atvérsanos jeb
demont&tam,;

Motociklam jabiit aprikotam ar riepam, kuras atbilstosi LR Celu Satiksmes Noteikumu prasibam ir
derigas lietoSanai satiksme. (Motocikla riepu protektora minimalais dzilums lidz protektora
indikatoram tehniskas kontroles laika pirms brauciena jabiit lielakam par 0.8 mm vai protektora
dzilums jebkura ta dala jabut 2 mm. Disciplina nedrikst piedalities ar riepam bez protektora
zim&uma jeb "slick" tipa riepam vai riepam, kam uz sanu malas ir mark&ums " Not for Highway
Service". Bridinosais mark&jums, ka riepa nav domata brauksanai pa koplietoSanas celiem).
Aizliegts izmantot riepu silditajus.

Motocikls drikst biit aprikots ar LR celu satiksmes noteikumiem atbilsto§am vai motoSosejas
sacensibam paredz&tam riepam. Drikst izmantot riepu silditajus.

Motocikls drikst biit aprikots ar LR celu satiksmes noteikumiem atbilsto$am vai motososejas
sacensibam paredzetam riepam. Aizliegts izmantot riepu silditajus.

Motocikla bremzu sistémai jabiit darba kartiba.

Motociklam nedrikst biit e]las, dzeséSanas Skidruma, bremzu $kidruma, degvielas nopliide.
Motocikla gazes trose nedrikst kerties, atlaizot gazes rokturi, dzingjam ir jasamazina apgriezieni.
Motocikla daksu un ritenu gultnos nedrikst but brivkustiba.

Motocikla k&dei/piedzinas siksnai jabiit nospriegotai, atbilstosi moto razotaja rekomendacijam.
Sajiiga un bremzu sviram (h&beliem) ar&jai malai jablit noapalotai, tas ir — jabut uzgalim vai
originalam noapalojumam ar minimalo diametru 14 mm.

Motocikla trieciena absorb&taju (slaideru) argja mala nedrikst biit iznesta arpus motocikla vairak ka
60 mm. Aizliegts uzstadit motociklam tada tipa aizsarg caurules vai aizsarg konstrukcijas, kuras,
sagazot motociklu uz saniem, skaras pie zemes pirms trieciena absorbétaja kontakta ar zemes
limeni. Ja motociklam nav aptec€taju, tad trieciena absorb&taju garumu nepiecie$ams atseviski
saskanot ar Pasakuma organizatora pilnvaroto atbildigo personu par tehnisko kontroli.

Uz motocikla aizmugurgjas daksas ar k&des vai zobsiksnas pievadu, ir jabiit tas aizsargam.
Motocikla dzingja dzeses Skidrumam jabit destilétam fidenim vai jebkuram citam atlautam
organiskam dzeses skidrumam. Tosola vai antifiiza lietoSana ir aizliegta.

Uz motocikla aizmugurgjas daksSas no apaksas jabiit piestiprinatam aizsargam, kas nepielauj
braucgja kontaktu ar k&di vai zobratu. 1




2.1.20 Pret atskrivésanos nodrosinat ellas filtru un ellas uzpildes vacinu. Ieteicams papildus nostiprinat ari
ellas izlieSanas noslégskrives.

AN

2.1.21 Motociklam drikst bt veikti dzingja, piekares, vadibas iericu, izplides vai elektronikas
uzlabojumi (t@inings), var biit uzstaditi sportam paredzeti aptecetaji.

2.1.22 Dalibnieks ar bojatu, saliizusu izpliides sisteému tiek nekavgjosi izslégts no brauciena. Maksimali
atlautais izpludes skalums - 95 dB.

2.1.23 Stirei/pr. daksai jabut ar atduri. SagrieZot stiiri pilniba pa labi vai pa kreisi, tas minimalais
attalumam lidz bakai jabtt 30 mm.

2.1.24 Motociklam jabiit tiram, bez grants vai smilts uzslanojumiem.

3. Disciplinas

3.1 Izklaides brauciens / Damu brauciens.

3.1.1 Pasakums norisinas sporta kompleksa 333, braukSanas virziens pa trasi tiks noradits norises diena.

Pie registracijas notiek starta pozicijas un starta numuru izloze. Uz starta fini$a taisnes motocikli tiks
sakartoti secigi, sakot ar pirmo starta poziciju trases mala pie starta/ finiSa Iinijas, savstarpgji paraléli,
bet perpendikulari brauks§anas virzienam pa trasi.

3.1.2. Brauciena sakuma, dalibnieki veic atraktivu uzdevumu. P&c precizas uzdevuma veikSanas, dalibnieks
iedarbina motociklu un veic 7 (septinus) aplus. Katra izbraukSana no trases konfiguracijas, nozimé
zaud@tas 2 (divas) pozicijas finis$a. Kritiens brauciena laika ir automatiska diskvalifikacija no
brauciena. (Ja, ir pietiekoss dalibniecu skaits Damu brauciens ir ar atsevisku startu, tad starta
izkartojums eselona, 4-4-4-4 konfiguracija)

3.1.3. Izklaides brauciena 1.-3. vietas ieguv&jiem tiek pasniegti diplomi un pieminas balvas.

Damu brauciena 1.-3. vietas ieguvgjam tiek pasniegti diplomi un pieminas balvas.

3.2 Super Sport / Super Sport Street / Durka all stars.

3.2.1 Pasakums norisinas sporta kompleksa 333, braukSanas virziens pa trasi tiks noradits norises diena.
Dienas kartiba noteiktaja laika, notiek trenins / kvalifikacija, kura tiek noskaidrotas starta pozicijas
pirmaja brauciena. Starta pozicijas tiks kartotas, eSelona, 4-4-4-4 konfiguracija. Sadalot trasi Cetras
Iinijas, kuras savstarpgji ir ar intervalu un distanci. Starp katru rindu veidot 5 m distanci un 2 m
intervalu.

3.2.2 Pirmaja brauciena sportisti veic 12 (divpadsmit) aplus.

3.2.3. Otra brauciena starta pozicija tick nemta, balstoties uz pirma brauciena fini$a rezultatiem.

Otraja brauciena sportisti veic 12 (divpadsmit) aplus.

3.2.4. Disciplinas uzvarétajs tiek noskaidrots divu braucienu punktu summa. Ja vairakiem sportistiem
kopvert§juma ir vienads punktu skaits, tiek skatiti otra brauciena rezultati un atrakajam otraja
brauciena ir augstaka finiSa pozicija.

3.2.5. 1.-3. vietas ieguvgji tiek apbalvoti ar diplomiem un pieminas balvam.



